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QTi-DP 1x28/35/LED 4008321646521
QTi 1x14/24/21/39 Gll 4008321383334 H H:-_- m
QTi 1x28/54/35/49 GlI 4008321383358
Qi 1x35/49/80 Gl 4008321383372 n'-y’r‘ all lined up ready to go.
QTi 2x14/24/21/39 Gll 4008321383396
QTi 2x28/54/35/49 Gll 4008321383419 || Mr m dh am m
QTi 2x35/49/80 Gll 4008321658951
QTP5 1x14-35 Gll 4008321329035 e o
QTP5 1x24-39 Gll 4008321329110 [ Fluorescent lamp/ECG combinations for every application.
QTP5 1x49 GlI 4008321329370 Leuchtstofflampen-EVG-Kombinationen fiir jede Anwendung.
QTP5 1x54 Gll 4008321329394 ||
QTP5 180 Gll 4008321329059 ||
QTP5 2x14-35 Gl 4008321329073
QTP5 2x24-39 Gll 4008321329417 ||
QTP5 2x49 Gll 4008321123831
QTP5 2x54 Gll 4008321329097 ||
QTP5 3x14, 4x14 4008321484598
QT-FQ 2x80 4050300825564 |
QTP8 1x18 4008321131584 ||
QTP8 1x36 4008321131621
QTP8 1x58 4008321131669
QTP8 2x18 4008321131607 H
glgg g:gg igggggﬂ:}ggg _i SEE THE WORLD IN A NEW LIGHT
QTP8 3x18, 4x18 4008321131706
QT-FIT8 1x18 4008321294180
QT-FIT8 1x36 4008321294203 ||
QT-FIT8 1x58-70 4008321294227 B B |
QT-FIT8 2x18 4008321294241
QT-FIT8 2x36 4008321294265 \
QT-FIT8 2x58-70 4008321294289 \ B B |
QT-FIT8 3x, 4x18 4008321294302
QT-FIT8 3x36 4008321512055
QTP-DL 1x18-24 4008321117861
QTP-DL 1x36-40 4008321117908 \
QTP-DL 1x55 GIl 4008321390158 \
QTP-DL 2x18-24 4008321117885
QTP-DL 2x36-40 4008321117922
QTP-DL 2x55 Gll 4008321390172 Lamp
QTP-M 1x26-42" 4008321329134 - . V;
QTP-M 2x26-32° 4008321329158 E- 93“&‘ M System H
QT-M 2x26-42 4008321110022 uarantee s
QTP-FC 1x55 " 4008321537041 || LUMILUX®/DULUX*® g
QTP-D/E 1x10-13 4008321181572 OSRAM System e
QTP-D/E 2x10-132 4008321181596 Guar ab;,[ tee s
QTP-T/E 1x18, 2x18" 4008321537065 g
QTP-T/E 1x26-42, 2x26 " 4008321537089 &
QT-T/E 1x14-17 HE 4008321327345 £
QT-T/E 2x14-17 HE 4008321327369 =
DT-S/E5-11S 4008321181459 g
DT-S/E5-111L 4008321181473 g
DT-D/E 10-13 L 4008321181497 g
DT-D/E 10-13 C 4008321181510 -
DT-D/E 10-13 P 4008321181534 g
DT-TE18L 4050300406404 £
DT-T/E18C 4050300421384 -
DT-T/E 18P 4050300421421 £
QT-ECO 1x4-16 S 4050300638584 g
QT-ECO 1x4-16 L 4050300660370 5
QT-ECO 1x18-21S 4050300794907 || g
QT-ECO 1x18-24 S 4050300638560 E]
QT-ECO 1x18-24 L 4050300660417 \ g
QT-ECO 1x26 S 4008321065971 || £
QT-ECO 2x5-11°S 4050300821504 g
QT-ECO T/E 2x18 4050300803982 z
QT-ECO T/E 2x26 4050300804002 g
QT-FM 1x6 L 4050300511139 z
QT-FM 1x8 L 4050300511153 :
QT-FM 1x8 LB 4050300363523 z
QT-FM 1x11 L 4050300511177 &
QT-FM 1x11 LB 4050300363547
QT-FM 1x13 L 4050300511191
QT-FM 1x13 LB 4050300363561
QT-ECO FM 1x6-8 4050300797502
QT-ECO FM 1x11-13 4050300799780
QTi DALI 1x14/24 DIM 4050300870380 ||
QTi DALI 1x21/39 DIM 4050300870366 os R AM
QTi DALI 1x28/54 DIM 4050300870809 SEE THE WORLD IN A NEW LIGHT
QTi DALI 1x35/49/80 DIM 4050300870342
QTi DALI 2x14/24 DIM 4050300870861
QTi DALI 2x21/39 DIM 4050300870489
QTi DALI 2x28/54 DIM 4050300870502
QTi DALI 2x35/49 DIM 4050300870465
QTi DALI 2x35/49/80 DIM 4050300870441 Basic OSRAM Guarantee
QTi DALI 3x14/24 DIM 4008321069955 o )
QTi DALI 4x14/24 DIM 4008321070036 If QUICKTRONIC® electronic control gear and fluorescent lamps/compact
QTi DALI 1x18 DIM 4050300870403 fluorescent lamps from OSRAM are used together, 0SRAM offers a full five-
8? Bﬁt: 1’(22 g:m :g:gggggg;g _ } year guarantee on QUICKTRONIC® and a one-year guarantee on the LUMILUX®/
| X
QTi DALI 2x18 DIM 4050300870526 DULUX® lamps (Basic Guarantee). For this basic guarantee there is no need to
QTi DALI 2x36 DIM 4050300870885 || register the lighting system with OSRAM.
QTi DALI 2x58 DIM 4050300870847 ||
QTi DALI 3x18 DIM 4008321069979
+
QTi DALI 4x18 DIM 4008321070050 OSRAM System™ Guarantee
QTi DALI T/E 1x18-57 DIM ? 4008321060808 If QUICKTRONIC® electronic control gear and fluorescent lamps/compact
gl‘ Bﬁt: 1; E fxli'ﬁ g:m:E iggggg}gggg;g fluorescent lamps are used together (selected series or types), 0SRAM offers
i x14- .
QTi DALI T/E 2x14-17 DIM HE 4008321327406 a full flve-year guarantee on QUICKTRONIC® and a full three-year guarantee
QTi 1x14/24 DIM 4050300870922 || on LUMILUX®/DULUX® (System* Guarantee). For the System™* Guarantee the
81' 1";; 22 g:m igggggg:;gggg -—- lighting system must be registered with OSRAM.
11X
QTi 1x35/49/80 DIM 4050300870540
QTi 2x14/24 DIM 4050300870946 For further information and the terms and conditions of the guarantee go to
81' SX‘;;; 22 g:m ig:gggg::gg?g -_- www.osram.com/system-guarantee
12X
QTi 2x35/49 DIM 4050300870670
QTi 2x35/49/80 DIM 4050300870984
QTi 3x14/24 DIM 4008321069719 . OSRAM Basis-Garantie
Ti 4x14/24 DIM 4008321069993 i ) ) ) )
ST: 1§18 DIV 2050300870601 Bei gemeinsamem Einsatz der Elektronischen Vorschaltgerite QUICKTRONIC®
QTi 1x36 DIM 4050300870625 [ und Leuchtstofflampen/Kompaktleuchtstofflampen von OSRAM gibt OSRAM volle
QTi 1x58 DIM 4050300870908 5 Jahre Garantie auf QUICKTRONIC® und 1 Jahr Garantie auf die LUMILUX®/
81: ggg g:m ig:g:gg:;gggg ‘ I ‘ DULUX® (Basis-Garantie). Fiir die Basis-Garantie ist keine Registrierung der
QTi 2x58 DIM 4050300870731 \ | Beleuchtungsanlage bei OSRAM erforderlich.
QTi 3x18 DIM 4008321069931 .
QTi 4x18 DIM 4008321070012 + .
QTi-T/E 1x18-57 DIM 4008321060860 \ OS.RAM §ystem .Garantle . )
QTi-T/E 2x18-42 DIM 4008321060846 Bei gemeinsamem Einsatz der Elektronischen Vorschaltgerate QUICKTRONIC®
HF 1x18 DIM 4050300319254 und Leuchtstofflampen/Kompaktleuchtstofflampen (ausgewéhlter Baureihen
:E x:g g:m iggggggzgzgg - bzw. Typen) von OSRAM gibt OSRAM volle 5 Jahre Garantie auf QUICKTRONIC®
HF 2x18 DIM 4050300350950 und volle 3 Jahre Garantie auf LUMILUX®/DULUX® (System™ Garantie). Fir die
HF 2x36 DIM 4050300350974 \ System* Garantie muss die Beleuchtungsanlage bei OSRAM registriert werden.
HF 2x58 DIM 4050300350998 ]

Weitere Informationen und die genannten Garantiebedingungen finden Sie unter:

" Cable Clamp K2/Zugentlastung K2 ? Cable Clamp K3/Zugentlastung K3 ® Dimming range 1% => 100% > 1s/Dimm-Bereich 1% => 100%>1s - ENEC certification/ENEC-Zertifizierung - No ENEC certification/Ohne ENEC-Zertifizierung @0 www.osram.de/systemgarantie



Lamp/Lampe SEAMLESS (SLS) ENERGY SAVER HIGH EFFICIENCY LONGLIFE XT, XXT CONSTANT T5 HE/HO
Ii ! E‘
]’ T T I’ T IP uy IP
= = =
= = =2 0 o o
ZZ|2/2|12(2|8|8|c||¢&
= = =
=== |=[2|3|2 ==|==|=2|s|5|sls|s|s|c|2|2|2 66|56
21212121313l =|=|=|=|=|=|=|= © N8| R|&|w|w|=|= = 3|8|8|c||c|E|E|E|E|E|2|2|2|5|5|5
SISl a2l &8 R 2 B R == =|lwle v e sla|ld383 =z===2|2 slglg el alaulsl2glz g2z s8lg8laclalzsl=sl==|==|= ==
Product number/ 7 @Al @ B3| alad|alag| @ B|E|E|lely|slz|lalzzelrfFlels|lgle|lglg|-|e|wl2a|2|2|s|8|=|8|8|8|83|8|2|2ja|lF|lElf|xlsg| 8l T 8|2 3|2
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QTi-DP 1x28/35/LED 4008321646521
QTi 1x14/24/21/39 Gll 4008321383334 ]
QTi 1x28/54/35/49 Gl 4008321383358
QTi 1x35/49/80 Gl 4008321383372
QTi 2x14/24/21/39 Gll 4008321383396
QTi 2x28/54/35/49 Gll 4008321383419
QTi 2x35/49/80 Gl 4008321658951
QTP5 1x14-35 Gll 4008321329035
QTP5 1x24-39 Gl 4008321329110
QTP5 1x49 Gl 4008321329370
QTP5 1x54 Gl 4008321329394
QTP5 180 Gll 4008321329059 ||
QTP5 2x14-35 Gll 4008321329073 q
QTP5 2x24-39 Gll 4008321329417
QTP5 2x49 Gl 4008321123831
QTP5 2x54 Gll 4008321329097
QTP5 3x14, 4x14 4008321484598 || [ |
QT-FQ 2x80 4050300825564
QTPg 1x18 4008321131584
QTP8 1x36 4008321131621
QTP8 1x58 4008321131669
QTP8 2x18 4008321131607
QTP8 2x36 4008321131645
QP8 2x58 4008321131683
QTP8 318, 4x18 4008321131706
QT-FIT8 1x18 4008321294180
QT-FIT8 1x36 4008321294203
QT-FIT8 1x58-70 4008321294227 ||
QT-FIT8 2x18 4008321294241
QT-FIT8 2x36 4008321294265
QT-FIT8 2x58-70 4008321294289
QT-FIT8 3x, 4x18 4008321294302
QT-FIT8 3x36 4008321512055
QTP-DL 1x18-24 4008321117861
QTP-DL 1x36-40 4008321117908
QTP-DL 1x55 Gll 4008321390158
QTP-DL 2x18-24 4008321117885
QTP-DL 2x36-40 4008321117922
QTP-DL 2x55 Gll 4008321390172
QTP-M 1x26-42" 4008321329134
QTP-M 2x26-322 4008321329158
QT-M 2x26-42 4008321110022
QTP-FC 1x55 " 4008321537041 ||
QTP-D/E 1x10-13 4008321181572
QTP-D/E 2x10-132 4008321181596
QTP-T/E 1x18, 2x18" 4008321537065 q
QTP-T/E 1x26-42, 2x26 " 4008321537089 _ | |
QT-T/E 1x14-17 HE 4008321327345
QT-T/E 2x14-17 HE 4008321327369
DT-S/E5-11S 4008321181459
DT-S/E 5-11 L 4008321181473
DT-D/E 10-13L 4008321181497
DT-D/E 10-13C 4008321181510
DT-D/E 10-13P 4008321181534
DT-T/E 18L 4050300406404
DT-T/E18C 4050300421384
DT-T/E 18P 4050300421421
QT-ECO 1x4-16 4050300638584
QT-ECO 1x4-16 L 4050300660370
QT-ECO 1x18-21§ 4050300794907
QT-ECO 1x18-24 § 4050300638560 .
QT-ECO 1x18-24 L 4050300660417
QT-ECO 1x26 S 4008321065971 ||
QT-ECO 2x5-11S 4050300821504
QT-ECO T/E 2x18 4050300803982
QT-ECO T/E 2x26 4050300804002 ||
QT-FM 1x6 L 4050300511139
QT-FM 1x8 L 4050300511153
QT-FM 1x8 LB 4050300363523
QT-FM 1x11 L 4050300511177
QT-FM 1x11 LB 4050300363547
QT-FM 1x13 L 4050300511191
QT-FM 1x13 LB 4050300363561
QT-ECO FM 1x6-8 4050300797502
QT-ECO FM 1x11-13 4050300799780
QTi DALI 1x14/24 DIM 4050300870380 H
QTi DALI 1x21/39 DIM 4050300870366 q
QTi DALI 1x28/54 DIM 4050300870809 ||
QTi DALI 1x35/49/80 DIM 4050300870342 h
QTi DALI 2x14/24 DIM 4050300870861
QTi DALI 2x21/39 DIM 4050300870489 q
QTi DAL 2x28/54 DIM 4050300870502
QTi DALI 2x35/49 DIM 4050300870465
QTi DALI 2x35/49/80 DIM 4050300870441
QTi DALI 3x14/24 DIM 4008321069955
QTi DALI 4x14/24 DIM 4008321070036
QTi DALI 1x18 DIM 4050300870403
QTi DALI 1x36 DIM 4050300870427 ||
QTi DALI 1x58 DIM 4050300870823
QTi DALI 2x18 DIM 4050300870526 6)
QTi DALI 2x36 DIM 4050300870885 . ||
QTi DAL 258 DIM 4050300870847
QTi DALI 3x18 DIM 4008321069979 6)
QTi DALI 4x18 DIM 4008321070050 6)
QTi DALI T/E 1x18-57 DIM? 4008321060808
QTi DALI T/E 2x18-42 DIM? 4008321060822
QTi DALIT/E 1x14-17 DIMHE | 4008321327383
QTi DALIT/E 2x14-17 DIMHE | 4008321327406
QTi 1x14/24 DIM 4050300870922 ||
QTi 1x21/39 DIM 4050300870564
QTi 1x28/54 DIM 4050300870588 h ||
QTi 1x35/49/80 DIM 4050300870540
QTi 2x14/24 DIM 4050300870946
QTi 2x21/39 DIM 4050300870694 q
QTi 2x28/54 DIM 4050300870717 ||
QTi 2x35/49 DIM 4050300870670
QTi 2x35/49/80 DIM 4050300870984
QTi 3x14/24 DIM 4008321069719
QTi 4x14/24 DIM 4008321069993
QTi 1x18 DIM 4050300870601 H
QTi 1x36 DIM 4050300870625 ||
QTi 1x58 DIM 4050300870908 H
QTi 2x18 DIM 4050300870960
QTi 2x36 DIM 4050300870755 ||
QTi 2x58 DIM 4050300870731
QTi 3x18 DIM 4008321069931 6)
QTi 4x18 DIM 4008321070012 6)
QTi-T/E 1x18-57 DIM 4008321060860 6)
QTi-T/E 2x18-42 DIM 4008321060846 6)
HF 1x18 DIM 4050300319254
HF 1x36 DIM 4050300297705
HF 1x58 DIM 4050300297729
HF 2x18 DIM 4050300350950
HF 2x36 DIM 4050300350974
HF 2x58 DIM 4050300350998

"' Cable Clamp K2/Zugentlastung K2

2 Cable Clamp K3/Zugentlastung K3

3 Dimming range 1% => 100% > 1s/Dimm-Bereich 1% = 100%>1s

4 Max. distance to the fixture reflector 1cm/Max. Abstand zum Le

1cm

5 Dj

from 25 to 100 % at =20 °C to 50 °C/Dimmbar 25...100 % bei —20 °C...+50 °C

% In preparation/In Vorbereitung

- ENEC certification/ENEC-Zertifizierung - No ENEC certification/Ohne ENEC-Zertifizierung @0

RBIo: Rainer Rehfeld

[1] Seamless (SLS)

e Uniform white light with no
annoying shadows

e No changes in brightness at
the seams

e Applications: cove lighting,
building contours, wide-area
lighting

e GleichmaBig weiBes Licht ohne
stérende Schatten

e Keine Helligkeitsunterschiede
an den Nahtstellen

e Anwendung: Voutenbeleuch-
tung, Gebaudekonturen,
Flachenbeleuchtung

[2] Energy Saver

e Cost-effective energy-saving
alternative

e Up to 10 % lower power con-
sumption and up to 10 % lower
CO, emissions

e Applications: an alternative in
all existing installations with T5
LUMILUX®, T8 BASIC

e Kostengunstige Energiespar-
Alternative

e Bis zu 10 % weniger Leistungs-
aufnahme und bis zu 10 %
weniger CO,-Emission

e Anwendung: Alternative flur alle
bestehenden Anlagen mit T5
LUMILUX®, T8 BASIC

[3] Longlife

e Extremely reliable: long life, low
failure rate

* Much lower total cost of owner-
ship (TCO) comprising invest-
ment, operation, maintenance
and relamping

e Applications: installations in
which relamping cannot take
place without disturbing normal
operations, for example in
factories operating round the
clock, high-bay warehouses,
stations, tunnels, signage,
drilling platforms and mines

Extrem zuverléssig: hohe Lebens-
dauer, geringe Fruhausfallrate
Deutlich niedrigere Gesamt-
beleuchtungskosten (TCO) von
Investition, Betrieb, Wartung
und Wechsel

Anwendung: Betriebe, bei denen
der Lampenwechsel nicht ohne
Stérung des normalen Betriebs
erfolgen kann, z.B. bei Ferti-
gungshallen im Schichtbetrieb,
Hochlagern, Bahnhofen, Tunnels,
Lichtwerbung, Bohrinseln und
im Bergbau

[4] CONSTANT

e Efficient lighting solutions for
extreme temperatures

e Thanks to new amalgam tech-
nology, high luminous flux can
be achieved over a wide range
of ambient temperatures within
the fixture

e Applications: for very cold and
for very hot lighting installations

e Effiziente Beleuchtungslésungen
flr extreme Temperaturen

e Dank Amalgamtechnik kann
ein hoher Lichtstrom Uber
einen groBen Bereich der Um-
gebungstemperatur innerhalb
der Leuchte erzielt werden

e Anwendung: fUr sehr kalte
wie auch fur sehr heiBe Licht-
installationen

[5] T5 HE (High Efficiency)

e Extremely high luminous efficacy

® Up to 20 % more economical
than LUMILUX® T8 lamps
(operated on ECG)

¢ Applications: office lighting in
particular

e Extrem hohe Lichtausbeute

e Um bis zu 20 % wirtschaftlicher
als LUMILUX® T8 Lampen
(bei EVG-Betrieb)

* Anwendung: insbesondere
Burobeleuchtung

[6] T5 HO (High Output)

e Very high luminous flux

e Produces 50 % more light than
standard T8 fluorescent lamps
(of the same length)

e Applications: fluorescent lamps
for illuminating rooms with high
ceilings

e Sehr hoher Lichtstrom

e Erzeugt 50 % mehr Licht als die
Ublichen T8-Leuchtstofflampen
(bei gleicher Lange)

* Anwendung: Beleuchtung
von groBen Deckenhéhen mit
Leuchtstofflampen



